
  

DAVIE Runtime v5.6.1. / Приложение global_after_sales_V68.02 / PRS V14.51.F1 

14-06-2014  15:52 
Системный журнал 

диагностики 

Номер пользователя: Идентификатор пользователя: 

X9105200 1 

Время начала: Время окончания: 

14.06.2014  15:25 не завершен 

Идентификация автомобиля 

Номер шасси: 0E916678 

Описание модели: FT XF105 

Номер двигателя: A074095 

Системы: 

Модель ECU: Вариант установки: Вариант ECU: Идентификация:

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799274 VIC3 Behaviour Variant 
05 

автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799276 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799277 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799291 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799295 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  VIC3 1799298 автоматически 

Система управления 
дверьми  

CDS-3 1658872 автоматически 

Система замедлителя  EST52 1801425 автоматически 

Тормозная система  EBS2 1823118 автоматически 

Система подвески  ECAS4 1660437 автоматически 

Кондиционер CAB  ACHEA 1658874 автоматически 

Электропитание и 
заземление  

CPS 1637566 автоматически 

Система передач  ASTRONIC 1645166 ASTRONIC Behaviour 
Variant 08 

автоматически 

Система двигателя  DMCI 1807772 автоматически 

Тахограф  DTCO 1813980 DTCO Behaviour 
Variant No 
Communication 

автоматически 

Система приборов  DIP4 1658844 автоматически 

Охранная система  IMMO 1658910 автоматически 

Тормозная система  EBS2 1731599 автоматически 

Система дополнит. очистки  EAS2 1738998 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  BBM 1664125 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  BBM 1742181 автоматически 

С-ма упр. тр-ным ср-м  SWS 1653760 автоматически 

Система двигателя  DMCI 1691952 автоматически 

План первого теста: 

План последнего теста: 
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План теста пользователя 

OK ASTRONIC - Информация по ошибке 

OK VIC3 - Информация об ошибке 

OK ASTRONIC - Информация ECU 

Информация по тесту: 

Информация о пробеге автомобиля 

Сообщение: 

 

Ошибка считывания Общий пробег автомобиля :

ASTRONIC - Информация по ошибке 

Сообщение: 

========================================================= 

Ошибки сохранены по адресу: 14.06.2014 15:26:07 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1623 - 8 

Сообщение CAN от тахометра 

???????? ?????? 

Сбой сигнала скорости автомобиля тахографа или неправильно запрограммированный K-
фактор 

12 
 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

Сцепление замкнуто 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

 

Передача включена, подвижное состояние 

4 

4 

10330 ч 

15 min 

оборотов в мин. 
км/час 

V 
 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Повторяющ. ошибки:

Повторяющ. ошибки отсутствуют. 

Ош., введ. в память:

Появление ошибки :

Низкий переключатель режима холостого хода :
Педаль тормоза :
Тормоз двигателя :
Выключить горный тормоз :
Сигнал давления воздуха :
Дверной выключатель :
Состояние сцепления :
Самотестирование :
Signal 1010 :
Запущен тест сцепления :
Окончен тест сцепления :
Запущен тест трансм. :
Окончен тест трансм. :
Условия выключения :
Торможение передачи :
Режим работы :

Выбранная передача :
Выбранная передача :
Таймер ECU :
Текущее показание таймера ECU : 10331 ч
Скорость двигателя : 1136
Скорость автомобиля : 10
Напряжение батареи : 28.08

Сброс кодов ошибок:
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НЕТ  

VIC3 - Информация об ошибке 

Сообщение: 

========================================================= 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27201 - 4  

 

 
 

1  
38  
16-03-2016  
16:34:32  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

12703 - 22  
 

 
 

1  
37  
16-03-2016  
19:02:10  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

13402 - 5  

 

 
 

1  
11  
16-03-2016  

Ошибки сохранены по адресу: 14.06.2014 
15:27:02

Сброс кодов ошибок:

НЕТ 

Повторяющ. ошибки:

Повторяющ. ошибки отсутствуют. 

Ош., введ. в память:

Сигн. работ. двиг-ля 
Короткое замыкание на массу 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 26.8 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 704 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 31 °C
Давление масла : OK

Нас.ом.втр.ст. 
Обрыв цепи или КЗ на шину питания 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 28.4 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 856 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 60 °C
Давление масла : OK

Передние правые лампы указателей поворотов 
грузового автомобиля 
Размыкание цепи, недогрузка 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
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19:05:45  
  
  
  

  
  

  
 
 
 

520212 - 5  
 

 
 

1  
1  
04-04-2016  
15:42:55  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

24202 - 19  
 

 
 

1  
1  
04-04-2016  
15:42:57  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 

Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 28.4 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 718 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 61 °C
Давление масла : OK

CAN - проверка соединения 
Размыкание цепи, недогрузка 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.61 км
Напряжение батареи : 25.1 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 0 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 52 °C
Давление масла : OK

CAN связь - Система передач (ETC2) 
Ошибка CAN-сообщения 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.61 км
Напряжение батареи : 25.1 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 0 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 52 °C
Давление масла : OK

VIC3 - Информация об ошибке 

Сообщение: 

========================================================= 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13402 - 5  

Ошибки сохранены по адресу: 14.06.2014 
15:32:04

Сброс кодов ошибок:

НЕТ 

Повторяющ. ошибки:
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1  
13  
16-03-2016  
19:05:45  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27201 - 4  

 

 
 

1  
38  
16-03-2016  
16:34:32  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

12703 - 22  
 

 
 

1  
37  
16-03-2016  
19:02:10  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

520212 - 5  
 

 
 

1  

Передние правые лампы указателей поворотов 
грузового автомобиля 
Размыкание цепи, недогрузка 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 28.4 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 718 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 61 °C
Давление масла : OK

Ош., введ. в память:

Сигн. работ. двиг-ля 
Короткое замыкание на массу 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 26.8 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 704 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 31 °C
Давление масла : OK

Нас.ом.втр.ст. 
Обрыв цепи или КЗ на шину питания 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.56 км
Напряжение батареи : 28.4 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 856 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 60 °C
Давление масла : OK

CAN - проверка соединения 
Размыкание цепи, недогрузка 

Приоритет ошибки :
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1  
04-04-2016  
15:42:55  

  
  
  

  
  

  
 
 
 

24202 - 19  
 

 
 

1  
1  
04-04-2016  
15:42:57  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 

Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.61 км
Напряжение батареи : 25.1 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 0 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 52 °C
Давление масла : OK

CAN связь - Система передач (ETC2) 
Ошибка CAN-сообщения 

Приоритет ошибки :
Появление ошибки :
Дата :
Время :
Расстояние : 93527.61 км
Напряжение батареи : 25.1 V
Скорость автомобиля : 0 км/час

Скорость двигателя : 0 
оборотов 
в мин.

Температура охлаждающей жидкости : 52 °C
Давление масла : OK

ASTRONIC - Информация по ошибке 

Сообщение: 

========================================================= 

Ошибки сохранены по адресу: 14.06.2014 15:36:48 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1623 - 8 

Сообщение CAN от тахометра 

???????? ?????? 

Сбой сигнала скорости автомобиля тахографа или неправильно запрограммированный K-
фактор 

12 
 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

Сцепление замкнуто 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

Повторяющ. ошибки:

Повторяющ. ошибки отсутствуют. 

Ош., введ. в память:

Появление ошибки :

Низкий переключатель режима холостого хода :
Педаль тормоза :
Тормоз двигателя :
Выключить горный тормоз :
Сигнал давления воздуха :
Дверной выключатель :
Состояние сцепления :
Самотестирование :
Signal 1010 :
Запущен тест сцепления :
Окончен тест сцепления :
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НЕ АКТИВНО 

АКТИВНЫЙ 

НЕ АКТИВНО 

НЕ АКТИВНО 

 

Передача включена, подвижное состояние 

4 

4 

10330 ч 

26 min 

оборотов в мин. 
км/час 

V 
 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Запущен тест трансм. :
Окончен тест трансм. :
Условия выключения :
Торможение передачи :
Режим работы :

Выбранная передача :
Выбранная передача :
Таймер ECU :
Текущее показание таймера ECU : 10331 ч
Скорость двигателя : 1136
Скорость автомобиля : 10
Напряжение батареи : 28.08

Сброс кодов ошибок:

НЕТ  

ASTRONIC - Информация ECU 

Сообщение: 

 

0E916678 
 

 

12DD/TD 

EST52 

ПОЛНЫЙ  
ВЫКЛЮЧЕН 

: ВЫКЛЮЧЕН 

  
  

 

 

1854607 

1790165 
 

 

1843306 
 

6009097700  
6009 397 814 

21-06-2011 
 

31 min 

Номер шасси :

Поддерживаемые функции программного 
обеспечения:
Тип коробки передач :
Замедлитель :
Версия режима управления :
ACC :
Движение накатом
PTO : ДА
Пониженная передача : НЕТ

Варианты ПО:
Группа компонентов 1038 :
Группа компонентов 1064 :

Варианты таблицы параметров:
Группа компонентов 1039 :

Номер аппаратного средства ECU :
Номер программного обеспечения ECU :
Дата изготовления ECU :

Текущее показание таймера ECU : 10331 ч
 

700 

1 

0 
 

 

96 

207 

Низкое давление воздуха :
Перегрузка сцепления :
Перегрев трансмиссии :

Системная проверка:
Неполадки трансмиссии :
Неполадки сцепления :
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